
Maszyny do obróbki metalu

MK 106

2024KATALOG MASZYN

	XGłowicę maszyny można obracać od 0 do 
90 stopni
	XUchwyt szybkowymienny ze sprzęgłem 
poślizgowym do bezpiecznego obcinania 
gwintu bez ryzyka zerwania
	XObrót w prawo-lewo można wybrać na 
głowicy maszyny

GS 1000-12 P:
	XManometr i regulator ciśnienia roboczego 
łatwo dostępne na ramieniu obrotowym

GS 1100-16 E:
	XUstawianie rozmiaru gwintu, prędkości, 
skoku i głębokości cięcia za pomocą ekranu 
dotykowego na ramieniu obrotowym
	X Tryb ręczny: Po osiągnięciu ustawionej 
głębokości skrawania wrzeciono zatrzymuje 
się automatycznie, powrót wrzeciona należy 
aktywować ręcznie 

	X Tryb automatyczny: Po osiągnięciu 
ustawionej głębokości cięcia maszyna 
automatycznie przełącza się z jazdy do przodu 
na bieg wsteczny - idealny do gwintowania 
kilku nieprzelotowych otworów

GS 1100-16 E BL:
	XDodatkowo z funkcją nadmuchu i smarowania

GS 1000-12 P / GS 1100-16 E / GS 1100-16 E BL - Gwintownice pneumatyczne i elektryczne. 
Wersja BL z funkcją nadmuchu i smarowania - szybkie i precyzyjne nacinanie gwintów przy użyciu ramienia obrotowego.

GS 1100-16 E

Zakres dostawy GS 1000-12 P
	> 6x oprawki do gwintowników GT12
(M3, M4, M5-6, M8, M10, M12)

Zakres dostawy  
GS 1100-16 E / GS 1100-16 E BL

	> 8x oprawki do gwintowników GT12
(M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, 
M14, M16)

GS 1100-16 E:
	XUstawianie parametrów za 
pomocą ekranu dotykowego 
zintegrowanego w ramieniu 
obrotowym

GS 1000-12 P:
	XGłowicę maszyny można 
obracać od 0 do 90 stopni

Dane techniczne GS 1000-12 P GS 1100-16 E GS 1100-16 E BL
Numer artykułu 4450012 4450116 4450216
Napęd pneumatyczny elektryczny elektryczny
Wiercenie gwintów przy 400 N/mm² M3 – M12 M3 – M16 M3 – M12
Prędkość max. min¯¹ 400 312 312
Max. zasięg ramienia mm 1000 1100 1000
Regulacja kąta ° 0 – 90 0 – 90 0 – 90 
Podłączenie pneumatyczne
Ciśnienie robocze bar  6 – 8 – -
Dane elektryczne
Moc silnika napędowego kW 0,6 0,6 0,6
Podłączenie elektryczne V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Wymiary i wagi
Długość x szerokość x wysokość ok. mm 930 x 90 x 520 930 x 90 x 520 930 x 90 x 520
Waga kg 17 25 25

Przedstawiony 
gwintownik nie jest 
objęty zakresem 
dostawy

Podstawa do gwintownicy 
art. nr 4460005 
Cena: 3 789 zł netto
Pokazany gwintownik nie 
wchodzi w zakres dostawy.

GS 1100-16 E BL

 GS 1500-16 E BL / GS 1700-24 E BL / GS 1700-36 E BL  Gwintownice elektryczne.
Wersja BL z funkcją nadmuchu i smarowania - szybkie i precyzyjne nacinanie gwintów. 

GS 1500-16 E BL

Dane techniczne  GS 1500-16 E BL  GS 1700-24 E BL  GS 1700-36 E BL
Numer artykułu 4450316 4450324 4450336
Wiercenie gwintów przy 400 N/mm² M3 – M16 M6 – M24 M6 – M36
Prędkość max. min¯¹ 312 200 156
Napęd elektryczny elektryczny elektryczny
Max. zasięg ramienia mm 1.500 1.700 1.700
Regulacja kąta ° 0 – 90 0 – 90 0 – 90
Moc silnika napędowego / Napięcie kW/V 0,6 / 230 1,2 / 230 1,2 / 230
Długość x szerokość x wysokość ok. mm 1.600 x 100 x 800 1.800 x 140 x 1.000 1.800 x 140 x 1.000
Waga kg 30 55 55

	X Funkcja przedmuchiwania i smarowania (wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o 
ciśnieniu roboczym 6-8 barów i zewnętrznego zbiornika smaru)
	XObrót w prawo-lewo można wybrać na głowicy maszyny
	X Tryb ręczny: Po osiągnięciu ustawionej głębokości skrawania wrzeciono zatrzymuje się 
automatycznie, powrót wrzeciona należy aktywować ręcznie
	X Tryb automatyczny: Po osiągnięciu ustawionej głębokości cięcia maszyna automatycznie 
przełącza się z jazdy do przodu na bieg wsteczny - idealny do gwintowania kilku 
nieprzelotowych otworów

Zakres dostawy
	XGS 1500-16 E BL: Uchwyt gwintujący GT12 
M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14,M16
	XGS 1700-24 E BL:  Uchwyt gwintujący 
GT12 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, 
M20,M22-24
	XGS 1700-36 E BL: Uchwyt gwintujący GT24 
M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, 
M22-M20, M22-24, M27, M30, M33, M36
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