2024 KATALOG MASZ

MSBM-NC Seria - Elektromechaniczne gietarki obrotowe ze sterowaniem NC

» Mechanizm zaciskowy z napgdem mimosrodowym dla
szybkiego cyklu zaciskania i otwierania

P> Ciagta, ostra listwa gnaca z 20° R1

P W zestawie jedna waska i jedna szeroka ciagta belka
gnaca (10 mm i 25 mm)

P Reczna regulacja grubosci blachy na belce gnacej

Ymetallisraft

Maszyny do obrébki metalu

2550 x 1,5mm do 3200 x Imm

P> Duzy, prostokatny stét podporowy w tylnej czesci ze
zintegrowanymi kulami transferowymi utatwiajagcymi
przenoszenie materiatu

P> Przyjazne dla uzytkownika sterowanie NC z ekranem
dotykowym 15,6“ na ergonomicznym ramieniu
obrotowym

P> Przedni obszar bezpieczeristwa chroniony kurtyng
Swietlng

P 3-pozycyjny pedat nozny do obstugi jednoosobowej

P> Zderzak tylny z serwomotorem o zakresie przesuwu 750
mm z ptaskimi, obracanymi palcami oporowymi - dzieki
temu brak rowkéw w stole podporowym zapewnia gigcie
bez odciskdw palcow

ZALETY / CECHA GEOWNA

Zaprojektowany dla bardzo
wysokiej czestotliwosci cykli
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llustracja przedstawia MSBM 2515 NC

Opcje dodatkowe:

P Przedtuzenie tylnego zderzaka o 1000 mm

P> Graficzne elementy sterujgce 2D

P Szybka, serwomotoryczna regulacja grubosci
blachy belki gngcej

P Szyny gnqce o réznych promieniach

Przyjazny dla uzytkownika 15,6-calowy ekran
dotykowy NC na ergonomicznym ramieniu
obrotowym

Duzy, prostokqtny stét podporowy w tylnej
czesci ze zintegrowanymi kulami transferowymi
utatwiajgcymi przenoszenie materiatéw

MSBM 2515 NC
[ Nr art. 4131250 |§

na zapytanie

MSBM 3210 NC
Nr art. 4131320 |§

na zapytanie
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Popros o indywidualna

Dtugo$¢ giecia mm 2515 3210 Wycene-
Wydajnos¢ gigcia 400 N/mm? mm 1,5 1

Wydajno$¢ giecia 700 N/mm? mm 1 0,6

Wydajnos¢ giecia Aluminium mm 2 1,5

Catkowita moc wejsciowa kw 4,5 4,5

Wymiary (dt. x szer. x wys.) ok. mm 3800 x 2100 x 1650 4500 x 2100 x 1650

Waga netto ok. kg 2500 2900
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