
Maszyny do obróbki metalu
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2024 KATALOG MASZYN

MSBM-SERVO C NC Serie - Elektromechaniczne giętarki obrotowe ze sterowaniem NC

	X Belka zaciskowa napędzana serwomotorami i śrubą 
kulową zapewnia wysoką, ale kontrolowaną siłę 
zacisku.
	XGórna belka obracana o 180° z dwiema stacjami 
roboczymi - segmentowymi stopkami kozimi o 
wysokości 125 mm i jednoczęściową szyną do gięcia 
pod kątem 30°.
	XDuży prześwit górnej belki wynoszący 250 mm
	XW zestawie jedna wąska i jedna szeroka ciągła belka 
gnąca (15 mm i 40 mm)
	X Ręczna regulacja grubości blachy na belce gnącej
	X Przedni obszar bezpieczeństwa chroniony kurtyną 
świetlną

	X 3-pozycyjny pedał nożny do obsługi jednoosobowej
	X Zderzak tylny z serwomotorem o zakresie przesuwu 
1500 mm z pneumatycznymi, solidnymi palcami 
zatrzymującymi i rowkami w podporze łoża
	XDuży, prostokątny stół podporowy w tylnej części ze 
zintegrowanymi kulami transferowymi ułatwiającymi 
przenoszenie materiału
	X Przyjazne dla użytkownika sterowanie NC z ekranem 
dotykowym 15,6“ na ergonomicznych ramionach 
obrotowych 

2050 x 4 mm do 4200 x 2,5 mm

Ilustracja przedstawia MSBM-SERVO C 2040 NC

Nowość

Bardzo duża elastyczność 
i oszczędność czasu 
dzięki odchylanej górnej 
belce z dwoma stacjami 
narzędziowymi - seg-
mentowym, wysokim 
narzędziem nożnym 
i ciągłą, ostrą szyną 
gnącą.

ZALETY / CECHA GŁÓWNA

Model MSBM-SERVO 
C 2040 NC

MSBM-SERVO 
C 2535 NC

MSBM-SERVO 
C 3230 NC

MSBM-SERVO 
C 4225 NC

Nr artykułu 4136200 4136250 4136320 4136420
Długość gięcia mm 2040 2353 3230 4225
400 N/mm² mm 4 3,5 3 2,5
700 N/mm² mm 3 2,5 2 1,5
Aluminium mm 6 5 4 3,5
Całkowita moc wejściowa kW 16,9 16,9 16,9 16,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 3600x2300x2300 4100x2600x2300 4700x2600x2300 5700x2600x2300
Waga netto ok. kg 6600 7100 8050 9450
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C 4225 NCPoproś o indywidualną 

wycenę.  

Bardzo krótki czas ustawiania dzięki pneumatycznemu 
mocowaniu górnych narzędzi segmentowych (opcja).

Dzięki odchylanej górnej 
belce, skomplikowane części 
z zagięciami obwodowymi 
o wysokości boku 125 mm i 
długimi profilami bocznymi 
mogą być produkowane szyb-
ko i wygodnie bez żadnego 
wysiłku.


