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2024 KATALOG MASZYN

Siemens  SINAMICS V 20 
Przetwornik częstotliwości
XFunkcje oszczędzania energii 
XZaawansowane chłodzenie

Dane techniczne DP 26VT DP 26VF DP 33V
Numer artykułu 3020675T 3020675F 3020680
Moc silnika S6-60% pracy 0,75 kW   400 V / 3 Ph ~50 Hz 1,1 kW   400 V / 3 Ph ~50 Hz
Wydajność wiercenia / ciągła wydajność stal (S235JR) Ø 25 mm / Ø 20 mm Ø 30 mm / Ø 25 mm
Średnica tulei wrzeciona 95 mm 125 mm
Stożek wrzeciona MK3 MK4
Odległość wrzeciona od kolumny 209 mm 270 mm
Prędkości obr. wrzeciona / liczba stopni 60 - 3.050 min-1 / 12 Stopni bezstopniowa regulacja 70 - 2.800 min-1 / 9 Stopni bez. regulacja
Wymiary powierzchni roboczej stolika wiert. 308 x 308 mm 387 x 387 mm
Rowki teowe 12 mm, 2 wykonane ukośnie 14 mm, 2 wykonane ukośnie
Przechył stolika / obrót na kolumnie ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Maks. odległość: wrzeciono - stół wiertarski 400 mm 770 mm 775 mm
Wymiary podstawy: długość x szerokość 202 x 265 mm 270 x 327 mm
Szerokość rowka teowego w podstawie / rozstaw / ilość 14 mm / 120 mm / 2 16 mm / 150 mm / 2
Odległość wrzeciona od podstawy 592 mm 1.300 mm 1.300 mm
Średnica kolumny Ø 80 mm Ø 92 mm
Wymiary maszyny: długość x szerokość x wysokość 845 x 406 x 1.025 mm 845 x 406 x 1.724 mm 945 x 480 x 1.880 mm
Waga netto 98 kg 107 kg 177 kg

> Łatwy do odczytania wyświetlacz 
cyfrowy pokazujący prędkość, 
wskazanie głębokości i punkt 
zerowy

Nowoczesny designPrzekładnia pasowa

> Wysokiej jakości paski
> Łatwa regulacja naciągu paska 

za pomocą mimośrodu (dźwignia 
przełączająca)

X Silnik przemysłowy
X Cicho pracujące wrzeciono dzięki nowej konstrukcji 
X Praca maszyny z elektroniką bezpieczeństwa przy 

napięciu 24 V DC
XGwarantowana współosiowość ≤ 0,02 mm mierzona 

we wrzecionie
XObroty w prawo/lewo
X Precyzyjny stożek wrzeciona
X Panel sterowania z przyjazną dla użytkownika, 

odpornąna zabrudzenia i wodę klawiaturą 
membranową

XWskaźnik prędkości
XOddzielny wyłącznik zderzeniowy zatrzymania 

awaryjnego

X Funkcja nacinania gwintów
X Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z 

ukośnymi rowkami teowymi z obwodowym kanałem 
wody chłodzącej, przechylany na boki o ±45° i 
obracany o 360 stopni

XOgranicznik głębokości wiercenia
XOświetlenie maszynowe LED zintegrowane w głowicy 

wiertarki
XOsłona pasa klinowego z wyłącznikiem 

bezpieczeństwa
XGrubościenna stalowa kolumna zapewnia wysoką 

absorpcję siły i stabilność
X Solidna, duża płyta podstawy z rowkami teowymi 

Rys.: DP 26VT Rys.: DP 33V

made in EU

drill® DP 26V / DP 33V 
Wiertarka stołowa DP 26VT i wiertarka kolumnowa DP 26VF/DP 33V
 z elektronicznie regulowanym napędem w nowoczesnym wykonaniu

RZEMIOSŁO

ZAKRES DOSTAWY:
XSzybkozaciskowy uchwyt wiertarski 

1–16 mm
XNakrętki teowe
XAdapter MK
XNarzędzia obsługowe

NAPĘD 
PASOWY VARIO


