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2024 KATALOG MASZYN

Made in GermanyŚciany odciągowe FAG -  do odsysania toksycznych i szkodliwych 
dla zdrowia oparów i mgieł  lakierniczych.

	X Idealne w zakładach przetwarzających
drewno, w stolarniach oraz ogólnie w 
rzemiośle
	XNajwydajniejsza oczyszczanie powietrza z 
wysoką skutecznością separacji

	XNajwydajniejsza oczyszczanie powietrza z 
wysoką skutecznością separacji
	X Prosta obsługa
	X Certyfikowany dla strefy ATEX 2 
	XDługie okresy użytkowania filtra

	XDostarczane w formie gotowego do
podłączenia urządzenia

Akcesoria Nr art.
Filtr z papierem objętościowym: Ramka do montażu z dodatkowym 
papierem objętościowym, filtr wstępny do zawieszenia na odsysac-
zu mgły farbowej.
Filtr z papierem objętościowym do FAG 1 / 2 5140012
Filtr z papierem objętościowym do FAG 3 / 4 5140013
Urządzenie do zawieszania pistoletu natryskowego z 
automatycznym sterowaniem odprowadzania powie-
trza za pomocą zaworu gazowego zintegrowanego z 
odsysaniem mgły farby. Zestaw zawiera: stojak, uchwyt 
montażowy i zestaw montażowy

5140011 

Aerolzol teflonowy 400 ml 5140018

Akcesoria Nr art. Cena netto
Zestaw startowowy.
Zawartość zestawu: wąż 3 m, 2 obejmy do węża, 
kołnierz z pierścieniem z flanszem, klapa zamykająca 
do ściany zewnętrznej, średnica Ø 300 mm

5140010 

Filtr właściwy do FAG 1 / 2 5140016
Filtr właściwy do  FAG 3 / 4 5140017
Papier objętościowy do FAG 1 / 2 5140008
Papier objętościowy do FAG 3 / 4 5140009
Filtr wstępny do  FAG 1 / 2 5140014
Filtr wstępny FAG 3 / 4 5140015

FAG 1
FAG3

Model  FAG 1  FAG 2  FAG 3  FAG 4
Nr art. 5134001 5134002 5134003 5134004
Dane techniczne
Minimalny strumień objętości 3000 3000 -
Maksymalny strumień objetości m³/h 4600 6800 6800 6800
Maksymalne podciśnienie Pa 500 400 / 500 400 / 500 500
Powierzchnia fitracyjna m² 1 1,0 2,0 2,0
Maksymalny poziom ciśnienia akust. dB(A) 72 67 / 72 67 / 72 72
Prędkość min¯¹ 1.390 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.465
Średnica zewnętrzna otworu wylotowego mm 298 298 298 298
Oś otworu wylotowego od podłoża mm 1.405 1.405 1.405 1.405
Napięcie zasilania~50 Hz V 400 400 400 400
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) ok. mm 1.012 x 912 x 1.405 1.012 x 944 x 1.405 1.912 x 944 x 1.405 1.912 x 943 x 1.405
Wymiary max. (Dł. x Szer. x Wys.) ok mm 1.897 x 1.135 x 1.405 1.897 x 1.166 x 1.405 2.971 x 1.215 x 1.405 2.971 x 1.215 x 1.405
Waga około kg 175 177 249 248

FAG 1 FAG 2 FAG 3 FAG 4

Nowość

Nr art. 5134001 Nr art. 5134002 Nr art. 5134003 Nr art. 5134004




