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BC 14 – Prostownik do akumulatorów kwasowo-ołowiowych o 
napięciu ładowania 12V lub 24V.

Wyprodukowano
w Europie

ABC 8 – Prostownik automatyczny  
z elektronicznym sterowaniem 12V. 

 › Analogowy amperomierz

Dane techniczne BC 14
Numer artykułu 6850100
Napięcie ładowania 12 V 24 V
Prąd ładowania 7 A 4 A
Min./Max pojemność akumulatora 15 - 100 Ah
Moc / napięcie 140 W / 230 V
Cykle ładowania 4
Do akumulatorów typu Wet
Zastosowanie ładowarki Krad, Pkw, kB, kT, Lkw < 7,5 t 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 250 x 150 x 210 mm
Waga 3,8 kg

Nr art. 6850100

Nr art. 6850200
ABC 8

Dane techniczne ABC 8
Numer artykułu 6850200
Napięcie ładowania 12 V 
Prąd ładowania 4 A
Wydajność ładowania 20 - 70 Ah
Moc / napięcie 80 W / 230 V
Rodzaj trybów pracy 2
Do akumulatorów typu Wet
Zastosowanie ładowarki Krad, Pkw, kB
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 200 x 75 x 190 mm
Waga 2,1 kg

EBC 70 E / EBC 160 E - do ładowania i konserwacji akumulatorów WET, AGM i żelowych 6 / 12 V
	XOptymalne ładowanie akumulatora nawet w temperaturach poniżej 0 
°C dzięki specjalnemu trybowi zimowemu - automatczne dostosowanie 
napięcia i natężenia ładowania do podtrzymania sprawności
	XUrządzenie wyposażone w: ochronę przed iskrzeniem,  przegrzaniem, 

zwarciem oraz przeładowaniem akumulatora
	X Typ akumulatora można wybrać za pomocą funkcji MODE na panelu 
sterowania

› Tryb zimowy

	› Pyłoszczelność i ochrona 
przed wodą zgodnie 
z IP 65

› Automatyczne wykrywanie 
napięcia akumulatora

Dane techniczne EBC 70 E EBC 160 E
Numer artykułu 6851000 6851005
Napięcie ładowania V 6 / 12 6 / 12
Prąd ładowania A 2 / 4 2 / 10
Min./Max pojemność akumulatora Ah 4 – 120 4 – 200
Moc/napięcie W/V 70 / 230 160 / 230
Cykle ładowania 10 10
Typ baterii WET, Gel, AGM WET, Gel, AGM
Obszar zastosowania Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Łodzie
Długość przewodu zasilającego 1,5 m 1,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 193 x 85,35 x 52 236 x 111 x 69
Waga (netto) ok. kg 0,5 0,9

6V
12V

12V
24V

Ładowarka/starter BC 30 E S - do ładowania bezobsługowych akumulatorów rozruchowych.

Dane techniczne BC 30 E S
Numer artykułu 6851050
Napięcie ładowania V 12 24
Prąd ładowania 
(szybki/normalny) A 4 / 8 / 15 / 100

Napięcie początkowe V 3
Bezpiecznik ochronny A 1 / 5
Moc/napięcie W/V 270 / 230
Cykle ładowania 6
Odpowiedni dla typów baterii AGM, GEL

Obszar zastosowania ładowanie Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, 
Łodzie

Obszaru zastosowania rozruch Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, 
Łodzie

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 328 x 330 x 210
Waga kg 7,87

	XMożliwość wyboru różnych typów akumulatora
	X Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora
	XMożliwość wyboru trybu ładowania
	XMożliwość szybkiego ładowania
	XDo długotrwałego ładowania akumulatorów bezobsługowych, które nie 
są w ciągłym użyciu (np. samochody elektryczne, kampery, kosiarki itp.)

	XOptymalne ładowanie akumulatora nawet w temperaturach poniżej 0 
°C dzięki specjalnemu trybowi zimowemu - automatczne dostosowanie 
napięcia i natężenia ładowania do podtrzymania sprawności
	XOptymalne sterowanie wszystkimi trybami za pomocą podświetlanego 
wyświetlacza
	X Prosta i intuicyjna obsługa

Nr art. 6851000 Nr art. 6851005

Nr art. 6851050




