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Dane techniczne AIRSTAR 421/50 AIRSTAR 423/50 AIRSTAR 603/50 AIRSTAR 603/90 AIRSTAR 703/90
Numer artykułu 2007410 2007430 2007630 2007631 2007731
Wydajność na ssaniu 365 l/min 390 l/min 510 l/min 510 l/min 650 l/min
Wydajność na tłoczeniu 266 l/min 285 l/min 400 l/min 400 l/min 520 l/min
Maksymalne ciśnienie 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Pojemność zbiornika 50 l 50 l 50 l 90 l 90 l
Cylindry/stopnie sprężania 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2
Prędkość obrotowa 1 360 min-1 1 470 min-1 1 310 min-1 1 310 min-1 950 min-1

Moc silnika / napięcie zasilania 2,2 kW / 230 V 2,2 kW / 400 V 3 kW / 400 V 3 kW / 400 V 4 kW / 400 V
Waga 57,5 kg 57,5 kg 65 kg 71 kg 95 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 860 x 440 x 800 mm 860 x 440 x 800 mm 870 x 400 x 720 mm 1 030 x 440 x 850 mm 1 100 x 510 x 1100 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 96 dB(A) 96 dB(A) 94 dB(A) 94 dB(A) 93 dB(A)

Seria AIRSTAR - solidne sprężarki ze sprawdzonym napędem pasowym i dwucylindrowym agregatem 
wysokiej wydajności z żeliwa szarego.

	X Solidna jakość dla rzemieślników
	XW pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania
	X Z wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi
	XGotowy do użycia

Wyposażenie od AIRSTAR 421/50 do 603/50
	X Jednostopniowo sprężający dwucylindrowy 
agregat wysokiej wydajności
	XWysokiej jakości regulator ciśnienia na filtrze
	X Automatyczny presostat CONDOR
	X 1 manometr do ciśnienia w zbiorniku
	X 1 manometr do ciśnienia roboczego
	X 1 wysokiej jakości jednoręczna szybkozłączka
	X Elastyczny przewód opancerzony z ochroną 
termiczną

	X Zębaty pasek napędowy
	X Bezawaryjne koła z pianki PU
	X Skrętne kółka z hamulcem postojowym
	X Powlekany proszkowo zbiornik sprężonego 
powietrza z 10-letnią gwarancją na korozję
	X Praktyczny uchwyt transportowy przy zbiorniku
	XWtyczka elektryczna z zamiennikiem fazy do 
ręcznego odwracania kierunku obrotów w 
modelach 400 V
	X Typ badany przez autoryzowane placówki kontroli 
TÜV. 

Modele AIRSTAR 503/90 E oraz 703/90 E
	X Automatyczny presostat NE-MA
	X Aluminiowy przewód łączący agregat sprężarkowy 
ze zbiornikiem 

Wyposażenie dla AIRSTAR 703/100 do 853/200
	X Tak jak mniejsze modele a dodatkowo:
	XDwustopniowo sprężający dwucylindrowy 
agregat wysokiej wydajności o wyjątkowo niskiej 
prędkości obrotowej
	X Chłodnica z żebrami chłodzącymi o dużej 
powierzchni dla uzyskania niskiej temperatury 
sprężonego powietrza na wejściu do zbiornika i 
mniejszej wilgotności w sprężonym powietrzu, w 
celu ochrony narzędzi pneumatycznych 

Wyposażenie AIRSTAR modele stacjonarne
	X Automatyczny presostat CONDOR
	X 1 manometr dla ciśnienia w zbiorniku
	X 1 zawór kulkowy na zbiorniku
	X Zawór bezpieczeństwa
	X Zawór spustowy kondensatu
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