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K-MAX 7.5-10-270 ES (IE3)
	XZ wbudowanym 
osuszaczem chłodniczym
	XTrwała ochrona przed 
rdzą dzięki ocynkowanym 
zbiornikom.

K-MAX 5.5-10

Bardzo 
cicha

Sterowanie LOGIN
· Wydajne i elastyczne programowanie
	· Opracowane dla Przemysłu 4.0

Prosta obsługa
· Przyjazna dla użytkowników 

nawigacja przez menu z 
kafelkami

Typ Ciśnienie 
maksymalne

Wydajność 
efektywna

Moc 
silnika

Emitowany 
hałas Wymiary Przyłącze Pojemność 

zbiornika Waga

Seria A-K-MAX 
A-K-MAX 5,5-10 (IE3) 10 bar 705 l/min 5,5 kW 62 dB(A) 830 x 680 x 850 mm ½" – 162 kg
A-K-MAX 7,5-10 (IE3) 10 bar 1.050 l/min 7,5 kW 62 dB(A) 830 x 680 x 850 mm ½" – 165 kg
A-K-MAX 7,5-13 (IE3) 13 bar 705 l/min 7,5 kW 62 dB(A) 830 x 680 x 850 mm ½“ 165 kg
A-K-MAX 11-10 (IE3) 10 bar 1.550 l/min 11 kW 67 dB(A) 1.030 x 730 x 1.000 mm ¾“ – 238 kg
A-K-MAX 11-13 (IE3) 13 bar 1.200 l/min 11 kW 67 dB(A) 1.030 x 730 x 1.000 mm ¾“ – 238 kg
A-K-MAX 15-13 (IE3) 13 bar 1.550 l/min 15 kW 67 dB(A) 1.030 x 730 x 1.000 mm ¾“ 248 kg
A-K-MAX 5,5-10-270 (IE3) 10 bar 705 l/min 5,5 kW 62 dB(A) 1.200 x 680 x 1.540 mm ½" 270 l 239 kg
A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3) 10 bar 1.050 l/min 7,5 kW 62 dB(A) 1.200 x 680 x 1.540 mm ½" 270 l 242 kg
A-K-MAX 5,5-10-270ES (IE3) 10 bar 705 l/min 5,5 kW 62 dB(A) 1.200 x 680 x 1.540 mm ½" 270 l 280 kg
A-K-MAX 7,5-10-270ES (IE3) 10 bar 1.050 l/min 7,5 kW 62 dB(A) 1.200 x 680 x 1.540 mm ½" 270 l 330 kg

A-K-MAX
Pojedyncze urządzenie

SERIA

A-K-MAX-270 
ze zbiornikiem sprężonego powietrza

SERIA

A-K-MAX-270 
Zbiornik + osuszacz 

chłodniczy

Sprężarka śrubowa A-K-MAX 5,5 - A-K-MAX 15 - Kompaktowe sprężarki śrubowe o stałej prędkości 
obrotowej z innowacyjnym systemem sterowania LOGIN.

· Cichy wentylator 
promieniowy

· Wymiennik ciepła
olej-powietrze

A-K-MAX 5.5-10

A-K-MAX 11-10 A-K-MAX 15-13 A-K-MAX 7.5-10-270

A-K-MAX 7.5-13 A-K-MAX 5.5-10-270 A-K-MAX 5,5-10-270ES

A-K-MAX 7,5-10-270ES

A-K-MAX 7.5-10

A-K-MAX 11-13

	X Innowacyjne sterowanie LOGIN z 4,3" ekranem 
dotykowym dla łatwej obsługi i pełnej kontroli 
wszystkich funkcji.
	XMożliwość podłączenia do ośmiu sprężarek o 
stałej lub zmiennej prędkości obrotowej.
	X Kontrola kierunku obrotów silnika, zapobiega 
uszkodzeniom podczas uruchamiania.
	XNiska emisja hałasu (tylko maks. 67 dB) podczas 

pracy, dzięki bardzo niskiej prędkości obrotowej 
sprężarki śrubowej i zastosowaniu cichego 
wentylatora promieniowego .
	XOptymalna temperatura pracy i niewielkie 
wahania temperatury oleju dzięki 
termostatycznie sterowanemu wentylatorowi 
promieniowemu, optymalnemu prowadzeniu 
powietrza chłodzącego i obszernemu 

wymiennikowi ciepła.
	X Chłodnica końcowa zmniejsza nakłady 
na osuszanie i filtrowanie wytwarzanego 
sprężonego powietrza.
	X Połączenie gwiazda-trójkąt jako standard.
	X Łatwy demontaż i montaż wszystkich elementów 
wymagających konserwacji.
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