
Technika warsztatowa

UC  352

2024KATALOG MASZYN

PHW 2507 L (długi)

1 800 mm

	XMocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
	X Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i 
zaworem nadciśnieniowym
	X Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości 
opuszczania
	X Rama i widły w bardzo stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na 
skręcenia
	X Łatwe przemieszczanie nawet dużych ciężarów dzięki bardzo cichym 
aluminiowym rolkom zwrotnym z gumowymi powierzchniami tocznymi i 
tandemowym rolkom wideł z poliuretanu
	X Precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach

Model PHW 2507
	X Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka paletowego
	X Ergonomicznie ukształtowany dyszel z osłoną z tworzywa na uchwycie

Model PHW 2507 K
	XWersja z krótkimi widłami (800 mm)

Model PHW 2507 L
	XWersja z długimi widłami (1800 mm)

widły krótkie widły długie
Dane techniczne PHW 2508 PHW 2508 K PHW 2507 L
Numer artykułu 6152512 6152513 6152511
Udźwig 2,5 t 2,5 t 2,5 t
Szerokość  wideł 160 mm 160 mm 160 mm
Długość wideł 1150 mm 800 mm 1800 mm
Min wysokość wideł 85 mm 85 mm 85 mm
Max. wysokość wideł 200 mm 200 mm 200 mm
Wysokość podnoszenia 115 mm 115 mm 115 mm
Waga 67 kg 60 kg 100 kg

Seria PHW – Profesjonalny wózek paletowy stabilny i wytrzymały do codziennej ciężkiej pracy.

PHW 2508
Nr art. 6152512

Seria PHW W, WP – Profesjonalny wózek paletowy o udźwigu 2 t 
z wbudowaną wagą elektroniczną. PHW 2000 WP dodatkowo z drukarką.

	X Aluminiowe rolki zwrotne z gumowymi 
powierzchniami tocznymi, tandemowymi 
rolkami wideł z poliuretanu, precyzyjnymi 
łożyskami kulkowymi
	X Z dużym wyświetlaczem LCD w funtach albo 
kilogramach i gramach, dobrze czytelnym 
także z boku
	X Z wyświetlaczem komunikatów o błędzie

	X Części elektroniczne są zabezpieczone przed 
wilgocią i pyłem zgodnie z DIN IP65
	XNiezawodne w temperaturach od -10° do 40 
°C i względnej wilgotności powietrza od 10 % 
do 95 %
	X Korekta tary, ciężar brutto/netto, ciężar 
całkowity i funkcja sumowania do ważeń 
seryjnych

PHW 2000 W

PHW 2000 WP
z wbudowaną drukarką 
do wydruku wagi

Dane techniczne PHW 2000 W PHW 2000 WP
Numer artykułu 6150261 6150271
Udźwig 2 t 2t
Szerokość całkowita 540 mm 540 mm
Szerokość wideł 172 mm 172 mm
Długość wideł 1150 mm 1150 mm
Min. wysokość wideł 85 mm 85 mm
Maks. wysokość wideł 175 mm 175 mm
Wysokość podnoszenia 115 mm 115 mm
Skręt kół 210 ° 210 °
Promień skrętu 1362 mm 1362 mm
Ø rolek zwrotnych 160 x 50 mm 160 x 50 mm
Ø rolek wideł 70 x 60 mm 70 x 60 mm
Wymiary 1568x540x1182,5 mm 1568 x 540 x 1182,5 mm
Waga wózka  135 kg  135 kg
Zasilanie wagi 4 x akumulator 1,5 V (AA) 4 x akumulator 1,5 V (AA)
Kroki wskaźnika wagi 0-2000 kg = 1 kg 0-2000 kg = 1 kg
Dokładność pomiarowa wagi przy 2000 kg = +/- 2 kg przy 2000 kg = +/- 2 kg

Nr art. 6150271

Nr art. 6150261

PHW 2000 WP

PHW 2000 W

PHW 2507 K (krótki)

 800 mm

Nr art. 6152513

PHW 2508 K

Nowość

PHW 2507 L
Nr art.6152511

Dodatkowe rolki w końcówce 
wideł ułatwiają wjazd i 
wyjazd z palet




