
RLA 1101 / 1213 – profesjonalne urządzenia odciągowe przetestowane w klasie H3
 ze 100% odzyskiem powietrza do użytku przemysłowego

XXWysokowydajne filtry workowe ze specjalną 
powłoką powierzchniową, odsysające 
pyły trudne do usunięcia (pył wilgotny, pył 
lakierniczy)
XXWszystkie instalacje testowane wg H3, 
resztkowa zawartość pyłów < 0,1 mg/m³
XX Łatwa wymiana worka na wióry poprzez 
wysunięcie zbiornika. Pojemnośc worka 135 
litrów. 
XX Ciągła kontrola stanu zapełnienia zbiornika 
poprzez okienka rewizyjne.
XXW pełnie mobilny - nadaje się do stosowania 
na różnych stanowiskach roboczych.
XXW połączeniu z zestawem do czyszczenia 

podłogi może służyć jako przemysłowy 
odurzacz.
XX Łatwy do czyszczenia filtr o dużej 
powierzchni, pozwala na osiąganie długich 
okresów użytkowania i znacznie redukuje 
koszty konserwacji i eksploatacji
XXOczyszczanie filtrów przeprowadza się za 
pomocą dźwigni ręcznej
XXOptymalna separacja wstępna dzięki 
cyklonowi już w obszarze wlotowym
XXWersja M z automatycznym oczyszczaniem 
filtra
XX Ze względu na niewielką wagę, kółka i duże 
uchwyty można go szybko i skutecznie 

używać na różnych stanowiskach pracy
XX Zmniejszony pobór przy pełnej mocy 
odsysania i oszczędne zużycie dzięki 
optymalnemu prowadzeniu powietrza 
i wysokowydajnemu wentylatorowi 
umieszczonemu po stronie powietrza 
czystego z wirnikiem skrzydełkowym 
zakrzywionym do tyłu 
XX Ze specjalnie opracowaną obudową pod 
kątem przepływu powietrza
XXOptymalne wstępne oddzielanie już w strefie 
zasysania przez cyklon
XXWersja M z automatycznym czyszczeniem 
filtrów

RLA 1101 RLA 1213

W przypadku zakupu instalacji wyciągowej 
z automatycznym rozruchem typu ASA 2051, 
2053, 2553, 2401, 2403 i 3303 koniecznie nale-
ży zakupić także pokrywę przełącznika ASA 
z przełącznikiem do pracy ciągłej do układu 
automatyki włączającej EasySwitch (wersja 
fabryczna) (do samodzielnego montażu). 
nr art. 0512205100D 

Akcesoria Nr art.
Worek na wióry PVC 520 x 1300 mm (Pakowane po 20 szt.) 5126005 

Model RLA 1101 RLA 1103 RLA 1213 RLA 1213 M
Nr art. 5131101 5131103 5131201 5131202
Dane techniczne
Wydajność nominalna 790 m³/h 790 m³/h 1140 m³/h 1140 m³/h
Wydajność minimalna 565 m³/h 565 m³/h 814 m³/h 814 m³/h
Podciśnienie 2118 Pa 2124 Pa 2180 Pa 2180 Pa
Powierzchnia filtra 3,5 m² 3,5 m² 4,3 m² 4,3 m²
Zawartość resztkowa pyłu < 0,1 mg/m³ < 0,1 mg/m³ < 0,1 mg/m³ < 0,1 mg/m³
Kategoria filtra M M M M
Otrząsanie filtra ręczne ręczne ręczne automatyczne
Pojemność worka na wióry ok. 135 l 135 l 135 l 135 l
Liczba zbiorników 1 1 1 1
Pozioma hałasu 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A)
Moc silnika 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Przyłącze 50 Hz 230 V 400 V 400 V 400 V
Waga 114 kg 116 kg 117 kg 121 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm 1178 x 650 x 1972 mm
Średnica przyłącza urządzenia 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm

Instalacje wyciągowe odśrodkowe 
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Made in Germany


