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XX Równomierna prędkość posuwu bez utraty 
siły.
XXMetalowa przekładnia z hartowanymi kołami 
zębatymi.

XXObroty prawo - lewo.
XXOdpowiednio dobrane mocne silniki.
XX Trwałe rolki posuwowe z poliuretanu
XXWszystkie aparaty posuwowe posiadają 

przedłużane ramię statywu.
XXMożliwe zastosowanie pionowe  i poziome.
XX Standardowo w licznikiem regulacji 
wysokości.

Aparaty posuwowe VSA – jakość największego producenta na świecie.

VSA 32
XX Trzy rolki posuwowe
XX Cztery prędkości
XXMaks. występ: 300 mm
XXMoc 0,18 kW

XX Bardzo mocna i masywna stopa 
statywu zwiększa stabilność w 
codziennym użyciu (VSA 38L / 48L)

XXWszystkie aparaty posuwowe 
seryjnie wyposażone w  
lmechaniczny wskaźnik  wysokości 
(oprócz VSA 32 i VSA 308)

XXUdoskonalone dźwignie 
szybkiego zaciskania.

Model VSA 32 VSA 308 VSA 38 L VSA 48 L VSA 38 EL VSA 48 EL
Nr art. 5111000 5113000 5114500 5115500 5114501 5115501
Dane techniczne
Ilość rolek 3 3 3 4 3 4
Liczba prędkości 4 8 8 8 8 8
Maks. występ 300 mm 500 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Średnica rolek 80 mm 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Szerokość rolek 30 mm 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Ugięcie sprężyny rolek 12 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Prędkości 5/6,5/8/11 m/min 2,9/4,5/5,8/7,5/9/

11,5/15/23 m/min
2/4/5,5/6,7/11/

12/15/30 m/min
2/4/5,5/6,7/11/

13/16,5/33 m/min
2/4/5/6/10/12/
15/30 m/min.

2/4/5/6/10/13/
16,5/33 m/min.

Moc silnika 50 Hz 0,18 kW/400 V 0,38 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V 0,75 kW/400 V
Waga urządzenia 34 kg 49 kg 65 kg 70 kg 65 kg 70 kg

VSA 308
zalecane do frezu stołowego 

HOLZKRAFT T 45

VSA 308
XX Trzy rolki posuwowe
XXOsiem prędkości
XXmaks. występ: 500 mm
XX 370 W / 400 V

Aparaty posuwowe



XX Cztery kolejne prędkości 
regulowane za pomocą 
przekładni zębatej.

XXDwustopniowa przekładnia 
prędkości posuwu. 
(VSA 38EL / 38L / 48EL / 48L)

XX Standardowo wyposażone w 
obroty prawo-lewo. 

XXMożliwości indywidualnego 
ustawienia w położeniu 
poziomym i pionowym dla 
optymalnego posuwu.

XXWychylne ramię do 
posuwu.

Wymienne rolki do aparatów posuwowych Nr art.
Ø 80 mm (szerokość 30 mm) do VSA 32 5111089
Ø 100 mm (szerokość 50 mm) do VSA 308 5113054
Ø 120 mm (szerokość 60 mm) do VSA 38L/48L/68L 5114059
Ø 120 mm (szerokość 60 mm) bez felgi, tylko PU 5114061
Montaż mechanizmu wychylnego VSA bez przyłącza elektrycznego 5110103

VSA 38 L
XX Trzy rolki posuwowe
XXOsiem prędkości
XXMoc 0,75 kW / 400 V
XX Przekładnia 2-biegowa 
XXMetalowa obudowa

VSA 48 L
XX Cztery rolki posuwowe
XXOsiem prędkości
XXMoc 0,75 kW / 400 V
XX Przekładnia 2-biegowa 
XXMetalowa obudowa

VSA 38 L/EL
zalecane do frezarek 

HOLZKRAFT T 45 / T 45 LL
T 45 W / T 45 WF

VSA 48 L/EL
zalecane do frezu stołowego 

HOLZKRAFT T 55 W elite s

VSA 38 EL
XX Trzy rolki posuwowe
XXOsiem prędkości
XXMoc 0,75 kW / 400 V
XX Przekładnia 2-biegowa 
XXMetalowa obudowa

VSA 48 EL
XX Cztery rolki posuwowe
XXOsiem prędkości
XXMoc 0,75 kW / 400 V
XX Przekładnia 2-biegowa 
XXMetalowa obudowa
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MADE  IN  ITALY


