Wyréwniarko - grubiarki elite

HOLZKRAFT minimax fs 41e — Wyrdwniarko - grubiarka kombi do profesjonalnych
zastosowan

P Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA powierzchnig dla zachowania optymalnej od 0°do 45°
do btyskawicznego przygotowania do pracy. gtadkosci i prostoliniowosci. » Regulacja stotu grubiarki pokrettem ze
» Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cichg prace. P> Stoty wyréwniarki dtugosci 2000 mm wskaznikiem numerycznym wysokosci
P Poprzecznie rowkowany stalowy walec utatwiajg prace z dtugimi elementami. strugarki
weciggajgcy umozliwia staty i réwnomierny P Duza i stabilna przytadanica réwnolegta z » Wyposazona w silnik o duzej mocy.
posuw elementu. prowadzeniem na stalowym drazku o petnym B> Wytrzymata, stabilna i sztywna konstrukcja
P> Stoty strugarek z zeliwa, mocno zebrowane, przekroju. (1200 x 160 mm) stalowa/zeliwna
z frezowang i pozbawiona naprezen P Liniat przyktadnicy regulowany pod katem » Opcjonalnie z suportem wiertarskim

Ogranicznik do wyréwnywania

P Duza i stabilna przytadanica
(1200 x 160 mm) réwnolegta z
prowadzeniem na stalowym
drgzku o petnym przekroju.

» Liniat przyktadnicy regulowany
pod kgtem od 0° do 45°.
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Bardzo ciche

W dostawie minimax fs 41 e

Przyktadnica réwnolegta z prowadnicg okragta FS 41 elite TERSA
o petnym przekroju. w wersji standard.

Wskaznik wysokosci stotu grubiarki.

Dwie predkosci posuwu materiatu.
Wat strugarski Tersa lub wat spiralnegy

XYLENT
Model minimax fs 41 e TERSA* N\
Nr art. 5503451
Model minimax fs 41 e SPIRAL** . . o .
Nrart. 5503452 . Kt?me?c z gcllqzhwy.m usta- - Mniejsze zapotrzeboyvame
Dane techniczne wyréwniarki wianiem i srubami mocy poprzez specyficzny
Dhugos¢ stotéw roboczych 2000 MM Szybka wymiana noza stru- kqt utozenia nozy po obwo-
Dhugos¢ stotu podawczego 1034 mm garskiego w kilka sekund dzie.
Wysokoé¢ stotu robocz 870 mm Mechanizm samoblokujgcy. - Bardzo cichy - reduckcja ha-
ysokos¢ stotu roboczego 70 . i - .

Szerokosé robocza 410 mm Noze samonastawne. #asull kllkar.msc:e decyk')eh w
Maksymalna grubosé zbioru 5 mm Bardzo cichy poréwnaniu z tradycyjnym.
Grubiarka Perfekcyjny efekt strugania 66 nozy (15 X 15 X 2,5 mm)

- PR - Mniejszy widr - nizsze koszty
Wymiary stotu grubiarki 775 X 423 mm o
Min. / maks. wysokos¢ robocza 3 /230 mm mdgazynowania [ transportu.
Predkosci posuwu grubiarki 6 /12 m/min
Srednica watka / iloé¢ nozy 87 mm | 4 szt. 2000 mm
Predkos¢ obrotowa 5200 min™’
Silnik 400V [ 50Hz [ S6 - 40% 5,0 kW (6,6 KM)
Srednica kré¢ca odciagowego 2 X120 mm
Waga 430 kg £
Suport wiertarski (opcja) E U g
Wymiar stotu 470 X 230 o s P — |
Suw boczny [ wdtuzny 160 mm /110 mm = RN -
Suw pionowy 120 mm

6 minimax fs 41e TERSA Wymiary
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Sholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Mocno zebrowa-
ne stoty robocze -

wyréwniarki z ‘H
i .

Regulacja stotu grubiarki

» Regulacja pokrettem

P Wskaznik numeryczny ustawionej
wysokosci strugania.

Podtqczenie weza do odpylania.

P Krocce odciggowe wyréwniarki
i grubiarki zwrdcone sq w tym
samym kierunku.

P Waqz jest podtgczany tylko z
jednej strony.

» Brak porblemu z owijajgcym sie
wezem wokdét masyzny.

Zesp6t roboczy

P Poprzecznie uzebione stalowe
walce wciggajgce do statego
i réwnomiernego wciggania
materiatu

» Masywne zapadki przeciw
odrzutowe zpobiegajq cofnieciu
sie elementoéw.

» Wat 4-nozowy zapewnia
optymalny efekt strugania

Naped

P> Stabilny naped taricuchowy

P> Kota napedowe ze stali

» Masywny, zeliwny i
utozyskowany blok.

Dwie predkosci posuwu

» W standarzdie z dwiema
predkosciami posuwu.

P Operator ma mozliwos¢
optymalnego wyboru w
zaleznosci od planowanej
obrdbki.

» Poprzecznie ryflowany walec posuwowy

przedni oraz gtadki walec tylko gwarantujq
optymaly transport elementu bez ryzyka

» Zsynchronizowany ruch két zebatych
zapewnia stabily i niezawodny posuw.
» Stalowe watki bardziej odporne na zuzycie

Mechanizm jezdny.
(Opcja)

nr art.: 5514108

Suport wiertarski.
(Opcja)

» Z dokfadnoscig 1/10 mm minimax fs 41 e TERSA
z podniesionymi stotami Posuw elementu
wyréwniarki
odcisnigcia sladdw.
od gumowych.
Akcesoria Nr art. llos¢
TERSA ndz strugarski 410 mm standard 5270411 4 szt.
TERSA ndz strugarski 410 mm HSS 5271411 4 szt.
Suport wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm 5510418
Mechanizm jezdny 5514108
5-czesciowy zestaw wiertet dtutujgcych, lewo-
skretnych 5333681
Diamentowa osetka 5275100
N6z do watu spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm 5514127
Moc silnika 7,0 kW (9,5 KM) 5514109

* bez mozliwosci doposazenia, tylko przy zamdéwieniu nowej maszyny

nr art.: 5510418
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