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CZĘŚĆ 2. Identyfikacja zagrożeń 

 

 

1.1. Identyfikator produktu 

 
Nazwa handlowa OLEJ ROTAR ECOFLUID 46 #600000020, #600000021, #600000022 
Kod artykułu: 6000000 
Informacje ISS: Kod dostawcy = 09231890015 - Kod produktu = PF6000000 

 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 
Środek smarowy do sprężarek 
Zakres zastosowania: 
Zastosowania przemysłowe [SU3],  
Zastosowanie warsztatowe [SU22]  
Kategorie produktów: 
Środki smarowe; smary i środki 
antyadhezyjne Kategoria procesów: 
Użycie w procesach ciągłych, zamkniętych, z doraźnie kontrolowanym narażeniem [PROC2] 

Zastosowania odradzane 
Bez wcześniejszych konsultacji z ekspertem nie używać produktu do celów innych podano. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 
FNA SPA 
Via Einaudi, 6 

10070 Robassomero (TO), 
Włochy  
Tel: +39 011 9233000 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 
- Szpital Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Tel. 02 66101029 
- Szpital CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 Tel. 06 68593726 
- Szpital Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 Tel. 0881 732326 
- Szpital Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 Tel. 081 7472870 

- Szpital CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 Tel. 06 49978000 
- Szpital CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Tel. 06 3054343 
- Szpital Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 Tel. 055 7947819 
- Szpital CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Tel 0382 24444 

- Szpital Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127  

Tel. 800 883 300 Dostarczyć poszkodowanego do najbliższego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. Pokazać personelowi medycznemu tę Kartę Charakterystyki. 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

2.1.1 Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  

2.1.2 Piktogramy: 
Brak 

Klasa i kategoria zagrożeń:  

Produkt nie jest produktem niebezpiecznym 

CZĘŚĆ 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i przedsiębiorstwa 
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CZĘŚĆ 3. Skład/informacja o składnikach 

 
 

Wskazówki dotyczące zagrożeń : 
Produkt nie jest produktem niebezpiecznym 

 

 
2.2. Elementy oznakowania 

 
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Piktogramy, kody ostrzeżeń: 
Brak 

 
Wskazówki dotyczące zagrożeń : 
Produkt nie jest produktem niebezpiecznym 

Dodatkowe wskazówki ostrzegawcze: 
EUH210 Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

 
Zasady bezpieczeństwa: 

Brak 

 
2.3. Inne zagrożenia 

 
Produkt nie zawiera ŻADNYCH substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) ani 

bardzo trwałych i wykazujących dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), o których jest mowa w Rozporządzeniu (WE) 

1907/2006, Załącznik XIII Brak danych o innych niebezpieczeństwach 

3.1 Substancje 

 
nie dotyczy 

 
3.2 Mieszanina 

 

Pełny tekst ostrzeżeń o zagrożeniach jest podany w punkcie 16. 
Oleje smarowe; Olej bazowy – o ile nie podano inaczej, zawiera mniej niż 3% ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) 
zgodnie z oznaczeniem IP 346; 

 
Uwaga H – Klasyfikacja i oznakowanie danej substancji odnoszą się do właściwości niebezpiecznych podanych w 
zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia w połączeniu z określonymi klasami i kategoriami zagrożenia. 
Postanowienia Art. 4 dotyczące producentów, importerów lub kolejnych użytkowników tej substancji mają 
zastosowanie do wszystkich pozostałych klas i kategorii zagrożenia. W przypadku klas zagrożenia rozróżnianych na 
podstawie drogi lub skutków narażenia producent, importer lub użytkownik musi wziąć pod uwagę dotychczas 
nieuwzględnione drogi lub skutki narażenia. Oznakowanie musi być zgodne z postanowieniami Art. 17 i części 1.2 
Załącznika I. 
Uwaga L – Podane wartości stężeń lub, jeżeli nie są określone, ogólne stężenia zgodne z przedmiotowym 
Rozporządzeniem są wyrażone jako procent wagowy pierwiastka metalicznego w całej masie mieszaniny. 

 

Substancja Stężenie Klasyfikacja Indeks CAS EINECS REACh 

Oleje smarowe; olej bazowy - nie 
podano 

> 50 <= 100 % Toksyczny w 
przypadku 

zachłyśnięcia 
1, H304 

649-484-00-0 74869-22-0 278-012-2 
01-2119495 

601-36 
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CZĘŚĆ 4. Środki pierwszej pomocy 

CZĘŚĆ 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
 

 

Materiał Stężenie Klasyfikacja Indeks CAS EINECS REACh 

Uwagi: H L       

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

 
W przypadku wdychania: 

Przewietrzyć pomieszczenie. Natychmiast wynieść poszkodowanego ze skażonego miejsca na świeże powietrze i 
zapewnić mu spokój. W razie utrzymywania się złego samopoczucia - zasięgnąć pomocy lekarskiej. 

W przypadku bezpośredniego kontaktu (czystego produktu) ze skórą: 
Zmyć skażone miejsce dużą ilością wody z mydłem. 

W przypadku bezpośredniego kontaktu (czystego produktu) z narządem wzroku: 
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością czystej wody; czas płukania: min. 10 minut. 

W przypadku połknięcia: 
Nie wywoływać wymiotów, aby uniknąć ryzyka przedostania się produktu do płuc. Jeżeli poszkodowany jest 

przytomny - podać mu wodę do przepłukania ust. NIE POŁYKAĆ wody po płukaniu! Zapewnić poszkodowanemu 
spokój. Wezwać lekarza lub przewieźć poszkodowanego do szpitala. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny - ułożyć 
go w bezpiecznej pozycji bocznej. W przypadku samoistnych wymiotów - trzymać głowę poszkodowanego 
skierowaną w dół, aby uniknąć ryzyka przedostania się wymiocin do płuc. Nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej! 

 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 

Patrz Część 11. 

 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Brak dostępnych informacji. 

 

5.1. Środki gaśnicze 

 
Zalecane środki gaśnicze: 

Rozpylony strumień wody, CO2, piana lub proszki gaśnicze odpowiednie do palącego się materiału. 

 
Nieodpowiednie środki gaśnicze: 

Skoncentrowany strumień wody. Skoncentrowanego strumienia wody używać tylko do schładzania sąsiednich 
powierzchni w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się ognia. 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 
Unikać wdychania dymu ze spalania, ponieważ w przypadku pożaru mogą tworzyć się szkodliwe związki. Nie 
wdychać oparów powstałych w wyniku wybuchu lub spalania produktu. Spalanie powoduje powstawanie gęstego 
dymu. 
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CZĘŚĆ 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

CZĘŚĆ 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

 
Stosować środki ochrony dróg oddechowych, 
hełm i pełny kombinezon ochronny. 
Do ochrony osób gaszących ogień można zastosować rozpylony strumień wody. 
W zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach oraz w każdym przypadku stosowania 

halogenowych środków gaśniczych (Fluobren, Solkane 123, Naf, itp.) stosować autonomiczny aparat 
oddechowy. 

Chłodzić pojemniki z produktem skoncentrowanym strumieniem wody. 

 

6.1. Indywidualne środki ochrony, wyposażenie ochronne i procedury postępowania w sytuacjach 
awaryjnych 

 
6.1.1 Dla osób bez przeszkolenia w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych: 
Nosić rękawice i ubiór ochronny. 

 
6.1.2 Dla osób przeszkolonych w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych: 
Nosić rękawice i ubiór ochronny. 
Usunąć wszystkie palące się materiały i potencjalne źródła zapłonu. 
Nie palić tytoniu. Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Ewakuować ludzi z obszaru zagrożenia i w razie potrzeby skonsultować się z ekspertem. 

 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 
Zatamować wycieki ziemią lub piaskiem. 
W przypadku przedostania się produktu do cieków wodnych, kanalizacji i/lub skażenia gleby lub roślinności - powiadomić 

odpowiednie władze. 
Pozostałości produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania 

 
6.3.1 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia 
Zebrać produkt i przekazać do recyklingu (jeśli to możliwe) lub utylizacji. W razie potrzeby zebrać rozlany produkt 
za pomocą obojętnego absorbentu. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. 

6.3.2 Czyszczenie skażonego obszaru 
Po zebraniu rozlanego produktu spłukać skażony obszar i materiały wodą. 

 
6.3.1 Pozostałe informacje: 
Brak 

 
6.4. Odniesienia do innych części Karty Charakterystyki 

 
Dalsze informacje - patrz pkt. 8 i 13. 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 
Unikać kontaktu i wdychania par produktu. 
Nie jeść ani nie pić podczas pracy z 
produktem. 
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CZĘŚĆ 8. Ograniczenie i kontrola narażenia / środki ochrony osobistej 

 
 

Patrz również Część 8. 
 
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

 
Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać produktu 
w otwartych lub nieoznaczonych pojemnikach. Przechowywać pojemniki z produktem w pozycji 
pionowej i zabezpieczone przed upadkiem lub uderzeniami, 
w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. 

 
Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i oznakowane. 
Miejsce przechowywania wyposażyć w odpowiednie systemy zabezpieczające przed skażeniem gleby i cieków 
wodnych w przypadku wycieków lub rozlań. 
Pomieszczenie magazynowe, pojemniki, wyposażenie oraz procedury postępowania muszą być zgodne z odpowiednimi 
przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. 
Produkt przechowywać w oryginalnym pojemniku lub w odpowiednim zbiorniku. 
Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w miejscu chłodnym i położonym z dala od źródeł ciepła i 
chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym, w którym można monitorować i usuwać ewentualne wycieki. 
Podjąć działania zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Pojemniki muszą być przez cały czas 
szczelnie zamknięte. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Nie przechowywać produktu razem z żywnością, 
napojami ani paszami. Materiały niekompatybilne: Patrz również Część 10. 
Wskazówki dotyczące pomieszczeń przechowywania: zapewnić odpowiednią wentylację. 

 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 

 
Zastosowania przemysłowe: 
Nosić obuwie, okulary i ubiór ochronny. Przechowywać produkt w zamkniętym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Zastosowania warsztatowe: 
Nosić obuwie, okulary i ubiór ochronny. Przechowywać produkt w zamkniętym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

 

8.1. Parametry podlegające kontroli 

 
OEL: Mgła olejowa - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3 

 
8.2. Ograniczanie i kontrola narażenia 

 

 
Właściwe techniczne środki kontroli: 
Unikać tworzenia i rozprzestrzeniania się mgły i aerozolu stosując lokalną wentylację/wyciąg lub inne konieczne 
zabezpieczenia. Wdrożyć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia przedostania się produktu do otoczenia 
(np. systemy oczyszczania, tace ociekowe, ...). 

 
 

Zastosowania 
przemysłowe: Brak 

Zastosowania warsztatowe: 
Brak 
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CZĘŚĆ 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

 
Środki ochrony osobistej: 

a) Ochrona oczu/ twarzy Nie są konieczne w 
przypadku normalnego użycia. 

 
b) Ochrona skóry 

 
i) Ochrona rąk 

Nosić (najlepiej) rękawice robocze z miękką wyściółką od wewnątrz odporne na oleje mineralne i rozpuszczalniki 
(np. wykonane z neoprenu, nitrylu lub PCV). Przy pierwszych oznakach zużycia wymieniać rękawice. Przed 
założeniem rękawic dokładnie umyć ręce. 
W przypadku krótkotrwałego kontaktu skutecznym sposobem ochrony może być zastosowanie kremu 
ochronnego. W przypadku krótkotrwałego kontaktu skutecznym sposobem ochrony może być 
zastosowanie kremu ochronnego. 
Wybór rękawic ochronnych zależy także od warunków zastosowania i należy stosować się przy tym do zaleceń 
producenta. Dalsze informacje - patrz norma UNI-EN 374. 
Korzystanie z produktu w normalnych warunkach nie wymaga użycia rąk. 

ii) Pozostałe zalecenia 
Nosić normalny ubiór roboczy. 

 
c) Ochrona dróg oddechowych 

Nie jest konieczna w przypadku normalnego użycia. 

d) Zagrożenia spowodowane ciepłem 
Nie stwierdzono 

Ograniczanie i kontrola narażenia środowiska 
Używać produktu zgodnie z zasadami techniki i nie dopuścić do jego uwolnienia się do środowiska. 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
 

 
Właściwości fizyczne i chemiczne Wartość Metoda określania 

Wygląd Lepka ciecz Kontrola wzrokowa 

Zapach Nie dotyczy Badanie organoleptyczne 

Próg zapachu Nieoznaczony  

pH Nie dotyczy  

Temperatura topnienia/ krzepnięcia Nieoznaczona  

Temperatura lub zakres temperatury 
wrzenia 

Nieoznaczona  

Temperatura zapłonu 220°C ASTM D 92 

Szybkość odparowania Nieoznaczona  

Palność (ciało stałe, gaz) Nieoznaczona  

Górna/ dolna granica palności lub 
wybuchowości 

Nieoznaczona  

Prężność par Nieoznaczona  

Gęstość par Nieoznaczona  

Gęstość względna 877 kg/m³ w temperaturze 15 °C ASTM D 4052 

Rozpuszczalność w oleju i węglowodorach  

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny  
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CZĘŚĆ 10. Stabilność i reaktywność 

 
Właściwości fizyczne i chemiczne Wartość Metoda określania 

Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Nieoznaczony  

Temperatura samozapłonu Nieoznaczony  

Temperatura rozkładu Nieoznaczona  

Lepkość 46 cSt w 40 °C // 6,8 cSt w 100 °C ASTM D 445 

Zagrożenie wybuchowe Nieoznaczone  

Właściwości utleniające Nieoznaczone  

 

 
9.2. Pozostałe informacje 

 
Wskaźnik lepkości 102 (ASTM D 2270)  
Temperatura płynięcia -33 °C (ASTM D 97) TAN: 
0,09 mgKOH/g (ASTM D 664) 
Zdolność wydzielania wody, 40/37/3: 15 (ASTM D 1401)  
Korozyjność określona na taśmie miedzianej: 1b (ASTM D 130)  
Skłonność do pienienia - sekwencja I, ml: 30/0 (ASTM D 892)  
Skłonność do pienienia - sekwencja II, ml: 50/0 (ASTM D 892)  
Skłonność do pienienia - sekwencja III, ml: 30/0 (ASTM D 892) 
Stabilność oksydacyjna RPVOT, min: Min. 1000 (ASTM D 2272) 

 

10.1. Reaktywność 

 
Przeczytać uważnie wszystkie informacje zawarte w Części 10. 

 
10.2. Stabilność chemiczna 

 
Brak niebezpiecznych reakcji przy posługiwaniu się i przechowywaniu produktu zgodnie z zaleceniami. 

 
10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

 
W normalnych warunkach użytkowania nie występują żadne niebezpieczne reakcje. 

 
10.4. Warunki, których należy unikać 

 
Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła. W obecności produktu nie dopuścić do powstania temperatury przekraczającej 
jego punkt zapłonu. 

 
10.5. Materiały niekompatybilne 

 
Silne utleniacze, kwasy i zasady. 

 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

 
Tlenek węgla, siarki, fosforu, azotu; siarkowodór. 
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CZĘŚĆ 12. Informacje ekologiczne 

 
 
 

 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 
ATE(mix), narażenie przez połknięcie = ∞  
ATE(mix), narażenie dermatologiczne = ∞  
ATE(mix), narażenie przez wdychanie = ∞ 

 
(a) Toksyczność ostra: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(b) Działanie żrące/ drażniące na skórę: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

(c) Ciężkie podrażnienie i uszkodzenie oczu: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(d) Podrażnienie dróg oddechowych i skóry: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(e) Działanie mutagenne: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(f) Działanie rakotwórcze: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

(g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(h) Specyficzna toksyczność dla organów docelowych w przypadku jednokrotnego narażenia: Na 

podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(i) Specyficzna toksyczność dla organów docelowych w przypadku wielokrotnego narażenia Na 

podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
(j) Zagrożenia zachłyśnięciem się: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
Działanie rakotwórcze: 
Brak klasyfikacji - dostępne dane wskazują, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Żaden ze składników tego 
produktu nie znajduje się na wykazach substancji rakotwórczych opracowanych przez IARC, OSHA, NTP, EU ani 
innych. Wszystkie mineralne oleje bazowe zawarte w produkcie mają zawartość ekstraktu DMSO < 3% zgodnie z 
oznaczeniem IP 346/92 (Uwaga L – Dyrektywa 94/69/WE – Rozporządzenie (WE) 1272/2008). 

 
Zagrożenie w przypadku zachłyśnięcia: 
Brak klasyfikacji - dostępne dane wskazują, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Lepkość kinematyczna: > 
20,5 mm2/s (40°C) (ASTM D 445). 

 

12.1. Toksyczność 

 
Używać produktu zgodnie z zasadami techniki i nie dopuścić do jego uwolnienia się do 

środowiska. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska naturalnego. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 
Brak dostępnych informacji. 

 
12.3. Zdolność do bio-akumulacji 

 
Brak dostępnych informacji. 

 

 

CZĘŚĆ 11. Informacje toksykologiczne 
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CZĘŚĆ 13. Postępowanie z odpadami 

CZĘŚĆ 14. Informacje dotyczące transportu 

 
 

12.4. Mobilność w glebie 

 
Nie dopuścić do uwolnienia się produktu do środowiska, ponieważ może to prowadzić do skażenia gleby, podglebia 
oraz wód powierzchniowych i gruntowych. 

 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 

Produkt nie zawiera ŻADNYCH substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) ani 
bardzo trwałych i wykazujących dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), o których jest mowa w Rozporządzeniu (WE) 
1907/2006, Załącznik XIII. 

 

 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

 
Nie zidentyfikowano żadnych szkodliwych skutków 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

 
Nie używać ponownie pustych pojemników. Utylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości 

produktu przekazać do utylizacji uprawnionym firmom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W ramach możliwości - poddawać odpady recyklingowi. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i 
krajowymi. 

• Kod odpadu zgodne z Europejskim Katalogiem Odpadów (decyzja 
2001/118/WE): 13 02 05* (Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych). 
Podany kod odpadu ma charakter wyłącznie informacyjny i został wybrany na podstawie początkowego składu 
produktu i jego przewidywanego zastosowania. Rzeczywisty kod ustali użytkownik końcowy w oparciu o konkretne 
zastosowanie produktu i ewentualne zmiany jego składu i/lub obecność zanieczyszczeń. 

• Wskazówki dodatkowe: 
Czyściwo, papier lub inne materiały organiczne nasycone lub zanieczyszczone produktem stwarzają ryzyko pożaru i 
należy je zbierać i utylizować. Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości łatwopalnego produktu. Nie przebijać, 
nie ciąć, nie spawać, nie lutować ani nie spalać pustych, nieodkażonych pojemników ani beczek. 

 
• Informacje dodatkowe: 
Produkt nie zawiera halogenów. 

 
• W przypadku zanieczyszczonych pojemników: 
Przestrzegać lokalnych przepisów. Całkowicie opróżnić pojemnik. Opakowania nie zawierające zanieczyszczeń 
można ponownie wykorzystać. Opakowania, których nie można oczyścić zutylizować tak samo, jak sam produkt. 
Puste pojemniki dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu lub utylizacji. 

*15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
*15 01 04 - Opakowania metalowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
*15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone. 

 

14.1. Numer UN 

 
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), lotniczego (ICAO / 

IATA) ani morskiego (IMDG) ładunków niebezpiecznych. 
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CZĘŚĆ 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
 

14.2. Nazwa do celów przewozowych UN 

 
Brak 

 
14.3. Klasy zagrożenia w transporcie 

 
Brak 

 
14.4. Grupa opakowaniowa 

 
Brak 

 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 

 
Brak 

 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

 

Brak dostępnych informacji. 

 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

 
Nie przewiduje się przewozu produktu luzem. 

 

15.1. Przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska związane z substancją 
lub mieszaniną 

 
Dyrektywa 67/548 29. Nowelizacja 
Dyrektywy 1999/45/WE 
Dyrektywa 2001/60/WE 

Dekret z mocą ustawy 9/4/2008 nr 81 
Rozporządzenie Ministra Pracy 26/2/2004 (graniczne wartości narażenia na stanowisku pracy)  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) i (UE) nr 758/2013  
Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 529/2012 i kolejne  
rozporządzenia zmieniające (UE) nr 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 2015/830 
Rozporządzenie (UE) nr 2017/776 (uwagi)  
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
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CZĘŚĆ 16. Pozostałe informacje 

 
 

Rozporządzenie (UE) nr 2016/918 (ATP 8 CLP) 

 
Poniższe przepisy - w przypadkach, do których się odnoszą: 
Pisma okólne ministerstwa 46 i 61 (dotyczące amin aromatycznych) 
Dekret z mocą ustawy nr 238 z dnia 21.09.2005 (Dyrektywa 
Seveso-III) Rozporządzenie 648/2004/WE (w sprawie środków 
czystości) Dekret z mocą ustawy nr 152 z dnia 03.04.2006 - 
przepisy ochrony środowiska. 
Przepisy wykonawcze do Dyrektywy 82/501/WE (Seveso), 96/82/WE 
(Seveso II). Dekret z mocą ustawy nr 105/2015 (w sprawie Dyrektywy 
Seveso-IV). 

ADR - IMDG - IATA Rozporządzenie aktualizujące ADR z 2017 r. i jego kolejne aktualizacje 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 
Dostawca nie wykonał oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

 

16.1. Pozostałe informacje 
 

Objaśnienie ostrzeżeń o zagrożeniach podanych w pkt.3. 
H304 = Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Klasyfikacja na podstawie informacji o 

wszystkich składnikach mieszaniny 

Nie używać produktu do celów innych niż jest przeznaczony. W przeciwnym razie użytkownik może być narażony na 
nieprzewidywalne ryzyko. 

Niniejszy dokument został przygotowany przez osobą odpowiednio przeszkoloną do opracowania kart charakterystyki. 
Dokumenty źródłowe: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities (Baza danych i informacji o chemikaliach mających wpływ na środowisko 
naturalne - Połączony Ośrodek Badań, Komisja Wspólnoty Europejskiej). 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (NIEBEZPIECZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCVH SAX) - Wydanie VIII - Van Nostrand Reinold CCNL - Załącznik 1. 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche (Centralny Instytut Zdrowia - Krajowy Rejestr 
Substancji Chemicznych). 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej wiedzy wg stanu na dzień podany powyżej, 
odnoszą się wyłącznie do danego produktu i nie stanowią gwarancji jego żadnych właściwości. 

 
Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy podane informacje są właściwe i kompletne do konkretnego 
zastosowania produktu. 

ADR: Europejska umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych CAS: Chemical 
Abstracts Service (Dział American Chemical Society). CLP: Klasyfikacja, opakowanie i oznaczanie.  

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący żadnych skutków. 
EINECS: Europejski wykaz substancji chemicznych wprowadzonych do obrotu. GefStoffVO: niemieckie Rozporządzenie 
w sprawie substancji niebezpiecznych. 
GHS: Globalny zharmonizowany system klasyfikacji i oznaczania chemikaliów. IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Powietrznych. 
IATA-DGR: Przepisy dotyczące przewozu lotniczego materiałów niebezpiecznych IATA. ICAO: Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego. 
ICAO-TI: Instrukcje Techniczne ICAO. IMDG: Oznaczanie towarów niebezpiecznych przewożonych drogą morską 
INCI: Międzynarodowa nomenklatura składników wyrobów kosmetycznych.  
KSt: Współczynnik wybuchowości. 
LC50: Stężenie powodujące śmierć 50% badanej populacji. 
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LD50: Dawka powodująca śmierć 50% badanej populacji.  

LTE: Długi czas narażenia. 
PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian. 
RID: Rozporządzenie w sprawie międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych  
STE: Krótki czas narażenia 
STEL: Próg ekspozycji krótkotrwałej.  
STOT: Działanie toksyczne na narządy docelowe.  
TLV: Graniczna wartość ekspozycji. 
TWATLV: Średnia Progowa Wartość Graniczna dla przewidywanego narażenia przez 8 godzin na dobę (norma 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Higieny Pracy ACGIH).  
WGK: (niem.) klasa zagrożenia dla środowiska wodnego. 

 
*** Niniejsza Karta Charakterystyki unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. 

 
 

 


