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HOLZKRAFT minimax SI 400es ALU 2 – profesjonalne pilarki formatowe z agregatem
podcinacza oraz aluminiowym  wózkiem jezdnym zaprojektowana do cięcia aluminium 
i tworzyw sztucznych.

Odpowiednie urządzenia odciągowe  RLA 1601 P & RLA 2001 P  
znajdują się na stronie 188

XXWózek jezdny wykonany z anodowanego 
aluminium. 
XXDużych wymiarów stół boczny z suportem 
wyposażony w rolkę pomocniczą
XX Przykadnica cięcia poprzecznego z 
teleskopowym wysunięciem i 2 ogranicznikami
XXW standardzie z przedłużeniem stołu 
roboczego oraz dociskiem mimośrodowym
XX Przykładnica równoległa z mechanizmem 
precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej 

blokady.
XXAgregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony 
do stołu roboczego na podwójnej kołysce. 
Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje 
długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
XX Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki.
XXDuży stół roboczy wykonany z żeliwa szarego
XXWłącznik / wyłącznik w wózku jezdnym
XXDuża masa własna zapewnia cichą i precyzyjną 
pracę bez wibracji.

XXDwie prędkości robocze regulowane za 
pomocą falownika.
XX Przykładnic acięcia równoległego odsuwana 
poniżej poziomu stołu
XX Szerokośc cięcia równoległego 1270 mm

Model minimax si 400es 26 ALU 2
Nr art. 5504790
Parametry techniczne
Wymiary stołu żeliwnego 940 x 560 mm
Wysokość stołu 900 mm
Długość cięcia 3200 mm
Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45° 138 / 98 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm
Szerokość cięcia równoległego 1270 mm
Przechył agregatu piły 90° – 45°
Maks. średnica tarczy głównej Ø 400 mm
Prędkość obrotowa 3 500/5 000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 7,0 kW
Średnica króćca odciągowego 120 mm
Średnica króćca odciągowego 80 mm
Qaga maszyny 700 kg
Szerokośc transportowa 990 mm

Wyposażenia minimax si400es 26 ALU 2:
>> Aluminiowy, anodowany wózek jezdny
>> Rolka pomocnicza na stole bocznym
>> Prowadnica cięcia równoległego na 
drążku o pełnym przekroju
>> Przedłużenie stołu roboczego
>> Ograniczki ciecia poprzecznego
>> Trzewik do flisowania 
>> Docisk mimośrodowy
>> Uchwyt wózka jezdnego
>> Osłon agórna tarczy piły
>> Urządzenie spryskujące
>> 2 prędkości obrotowe tarczy 
regulowane za pomocą falownika

Pilarka formatowa 
przygotowana do 

obróbki aluminium
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XX Ręczna regulacja wysokości i 
przechyłu agregatu piły
XX Dwie prędkości obrotowe tarczy 
regulowane za pomocą falownika
XX Podłączenie urządzenia do 
dozowania środka chłodzącego 
możwlie z boku

Mikro dozownik
XX Z bardzo dużym pojemnikiem 
na smar. Pompa o głowica 
natryskowa z regulcją 
częstotliwości
XX Niezależne doprowadzenie 
powietrza oraz środka 
spryskującego nie powoduje 
kapania

XX Dysza dozująca środek chłodzący 
bezpośrednio na tarczę piły

System prowadzenia wózka 
jezdnego.

XXWózek z aluminumum 
anodowanego.
XX Prowadnice z hartowanej 
i szlifowanej stali 
wprasowane w podstawę.
XX Lekkie, ciche i niezawodne 
prowadznie wózka.
XX 10  lat gwarancji na zużycie 
prowadnic wózka.

Segment przechyłu
XX Trwała precyzja dzięki 
podwójnemu prowadzeniu 

LAT GWARANCJI
HOLZKRAFT 6
na segment przechyłu

10
Jahre

Garantie

10

** Tylko przy zamówieniu nowej maszyny

Akcesoria Tarcza  400 mm
Nr. art. 3650400
Średnica tarczy-Ø 400 mm
Szerokość rzazu 4,0 mm
Średnica otworu 30 mm
ilość zębów 72
Typ zębów Trapezowo-prosty
Jakość HM

Do 
cięcia 

ALUMINIUM

Info & Video
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